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Lámina bituminosa modificada.

POWERPLY STANDARD 
SMOOTH

DESCRIPCIÓN

POWERPLY STANDARD SMOOTH es una lámina bitumi-
nosa modificada de superficie lisa que se utiliza junto con 
las membranas impermeabilizantes recomendadas como 
capa de protección extremadamente resistente, principal-
mente en aplicaciones horizontales.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en 3' x 56' 8" (0.91 m x 17.3 m) / rollo

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de 
EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con 
nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos 
sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello 
recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad 
alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en 
condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o 
comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

APLICACIONES PRINCIPALES

La lámina de POWERPLY STANDARD SMOOTH se utiliza 
como capa de protección resistente para las membranas 
impermeabilizantes Tremco aplicadas en caliente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

VALORESPROPIEDAD

PROPIEDADES FÍSICAS

Composición Bitumen modificado con SBS

Espesor 2 mm

Resistencia a la perforación 70 lb

Peso 3’ x 56’ 8” / rollo, 170 ft² / rollo

Dimensiones 0.91 m x 17.3 m/rollo, 15.7 m²/rollo

INSTRUCCIONES DE USO

Instalar inmediatamente POWERPLY STANDARD 
SMOOTH sobre TREMPROOF 6100 mientras la 
membrana está todavía caliente y pegajosa. Las láminas 
adyacentes deben solaparse un mínimo de 51 mm (2").

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

• No debe exponerse a disolventes, aceites u otros conta-
minantes perjudiciales para los materiales asfálticos.

• No debe utilizarse con las membranas impermeabilizan-
tes de aplicación en frío TREMPROOF ® 201/60 o 
TREMCO TREMPROOF 250GC.

• No está destinado a la exposición a los rayos UV.


